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Vorteile des Topp-Safe-
Systems

4	 Schnelle Lieferung und Aufbau 

	 durch die Verwendung des Alu- 

	 Profilsystems

4 	Ein Profilrahmen für die unter-

	 schiedlichsten Füllungen (Well-

	 gitter/Polyacryl/Stahlblech/Holz)

4 	Schnelle Änderungen und 

	 Anpassungen vor Ort

	 (kein Flexen, Schweißen,

	 Lackieren nötig)

4 	Stützengrößen mit Kantenmaße 

	 40 x 40, 45 x 45, 45 x 60 oder

	 60 x 60 mit einer Fußvariante

4 	Keine Stolperkanten am Stützfuß

4 	Perfekte Optik durch eloxierte 

	 Aluminiumprofile

4 	Lieferung von Ringanker für 

	 höchste Stabilität und Funktio-

	 nalität (Aufnahme eines umlau-

	 fenden Kabelkanals…)

4 	Die Stützen sind durch die Be-

	 nutzung eines Abdeckprofils 

	 als Kabelkanal benutzbar.

4 	Befestigung der Elemente von 

	 vorne mit Standardwerkzeug.

4	 Aufbau nach aktueller

	 Maschinenrichtlinie mit

	 unverlierbarer Befestigung

 

MODULAR & 

Bei der Installation von Schutzzäu-

nen geht es in erster Linie um die 

optimale Anpassung an die räum-

lichen Gegebenheiten. Dieses ist 

im höchsten Maße durch die Ver-

wendung von Schutzzäunen auf 

der Basis von Aluminium Profilsyste-

men gegeben. 

Topp-Safe Schutzzaunsysteme 

bestehen aus Schutzelementen, 

Stützen sowie Flügel- oder Schiebe-

türen. Durch weitere Elemente, zur 

Lieferung von Komplettlösungen, 

lässt sich das System beliebig er-

weitern.

TOPP-SAFE
Schutzzaunsystem

Entspricht der neuen

Maschinenrichtlinie



Schutzelemente

Neben der perfekten Optik bietet 

Topp-Safe höchste Flexibilität für

größtmögliche Sicherheit.

Der Grundrahmen besteht wahl-

weise aus einem 30 x 30 mm oder 

40 x 40 mm Aluminiumprofil mit 

glatter Sichtfläche und umlau-

fenden Nuten zur Aufnahme der 

Schutzelemente und zur Befesti-

gung an den Stützen. 

Das Profil nimmt Flächenelemente 

ebenso wie Wellgitter oder Loch-

bleche auf.

Zwischenstreben, kundenspezi-

fische Maße, Sonderformen und 

Durchbrüche mit Schutzprofilen 

zur Vermeidung von Verletzungen 

bedeuten keine Sonderlösung, 

sondern sind Bestandteil unseres 

Lieferprogramms. 

Vier Befestigunglaschen sind an 

einem Schutzelement angebracht. 

Diese entsprechen den neuen 

Maschinenrichtlinien und sind mit 

unverlierbaren Schrauben ausge-

rüstet. Als Werkzeug benötigen Sie 

einen handelsüblichen Schraub-

schlüssel.

Neben Standardmaßen wie

2.000 x 1.000 mm,

2.000 x 1.500 mm und

2.000 x 2.000 mm sind alle

Zwischenmaße schnellstmöglich 

lieferbar.GUT 
Flächenelemente

Polycarbonat (PC)

LochblecheSicherheitsglas

Wellgitter



Stütze

Die Stützen bestehen aus einem 

Aluminiumprofil 45 x 45 mm mit 

Standardlängen von 2.000 bzw.

2.200 mm, einer Abdeckkappe 

und dem Stützfuß. 

Der Aluminium Druckgussfuß ist 

asymmetrisch aufgebaut. Die Ge-

fährdung einer Stolperkante ist da-

mit gebannt. Je nach Größe und 

Belastung sind Profilquerschnitte 

40 x 40, 45 x 45, 45 x 60 und 60 x 60 

einsetzbar.

Die Befestigung der Schutzele-

mente erfolgt direkt an den Stüt-

zen.

Topp-Safe bietet die Befestigung 

nach der neuen Maschinenricht-

linie (EN-Norm 2006/42/EG 1.4.2.1)

an.

Befestigungswinkelsatz aus Stahl 

mit unverlierbaren Schrauben

Die Befestigung erfolgt von vorn 

direkt in die Nut des Aluminium-

profils mittels unverlierbaren Ham-

merschrauben mit Nutmuttern. 

Es ist jederzeit erkennbar, ob die 

Schutzelemente regelkonform 

angebracht wurden.

AUF

Fußelement

Fußelement mit Profil 45 x 45 mm

Fußelement mit Profil 45 x 60 mm

Fußelement mit Profil 60 x 60 mm

Ecklösung mit beliebigen Winkel

90° Ecke



Türen
Unser Programm umfasst Flügel-

türen, Schiebetüren und Teleskop-

Schiebetüren.

Grundsätzlich besteht das Rah-

menprofil aus einem stabilen

Aluminiumprofil 40 x 40 oder

45 x 45 mm in dem Wellgitter

oder Flächenelemente

eingesetzt werden können.

Details Flügeltür:

Öffnung: 180°

1- bzw. 2-flügelig

Scharniere aus Druckguss

Öffnung nach DIN links oder

DIN rechts

Ausführung mit Fallenschloss,

Drücker oder Griff

Detail: Schiebetür

Ausführung mit Fallenschloss,

Drücker u.v.m.

Zentrierung durch Prisma

Aufbau nach Kundenvorgaben

Lieferung auf Wunsch mit Sicher-

heitsschalter, in einer Farbe nach 

Kundenwunsch u.v.m.



Schutzumhausungen
und Beispiele

Nach Kundenwunsch erfolgt die 

Planung und die Fertigung von 

Schutzumhausungen. So vielfältig 

wie die Anwendungen sind auch 

die Ausführungen. Wir zeichnen

und simulieren auch Ihre Anwen-

dung.

Bitte sprechen Sie uns an! 

 



Topp Förder- & Profilsysteme GmbH
Carl-Schmöle-Straße 22

58706 Menden

Telefon +49 2373 - 9607-0

Telefax +49 2373 - 9607-17

verkauf@topp-technik.de

Besuchen Sie uns unter: www.topp-technik.de


