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MATRIX-HD

Stahlgliederketten Forderer
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MATRIX-HD

Bsp.: Mehrspur-Anlage autom. Verfahrbar.
Das MATRIX-HD Schwerlast-Transfersystem kann Uberall dort eingesetzt werden, wo groBe und schwere P s ¢

Werkstucke wie z.B.:
- Batterie-Tragersysteme fur Elektroautos
- Fertighauswdnde
- komplexe GroBladungstrager

und vieles mehr geférdert werden soll.

Gesamtfanlagen kénnen flexibel gestaltet werden. Durch die Kombination von starren und verfahribaren
Forderstrdngen, kénnen Anlagen ohne groBen Montageaufwand, halb- oder vollautomatisch auf ver-
schiedene LadungstragergréBen angepasst werden. Auch in Kombination mit Schwerlast-Rollengdngen

realisieroar.

Varianten:
- starre, fest positionierte Férderstrnge
- vollautomatisch verfahrbare, in der Férderbreite einstellbare Férderstrange

- (optional) vollautomatisch verfahrbare Férderstrdnge mit Klernmfunktion zur Fixierung des Fordergutes o ‘ .
. o ; i ) Beispiel: Batterie-Trager
auf der Férderstrecke, ohne zusatzliche mechanische, pneumatische oder hydraulische Klemmmsysteme.

Optional:

Vollautomatisch verfahrbare Férderstrédnge mit Klemnmfunktion zur Fixierung des Férdergutes auf der
Férderstrecke, ohne zuséitzliche mechanische, pneumatische oder hydraulische Klemmsysteme.

Technische Daten

Belastung: bis zu 200 kg/m je Férderstrang
WerkstUckabmessungen:

Breite: > 600 mm

Lange: variabel

Geschwindigkeit: 8 - 30 m/min bzw. projektbezogen

Anzahl Férderstrange: 1 - X

Plaftenbandkette auf Basis %" Rollenkette
Breite: 114,3 mm

- hohe Bruchlast
- ebene OberfiGiche

- Oberfldche gehdarteter Stahl

- Einfacher Tausch der VerschleiBkomponenten

Chassis:
Stabiles, hochbelastbares Aluminium-Tragerprofil mit Nutensystem zur fiexiblen Anbindung unterschied-
lichster Peripherien. Bsp.: Schwerlast-Rollenférderer, vor- oder nachgeschaltet.




